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Technische Daten

Zur Nutzung der App missen mindesten
folgende technische Voraussetzungen
(Hardwareanforderungen) erftllt sein:

% Ein fur den Datenempfang
konfigurierter Wageindikator DWT /
SAM mit entsprechender

Hardwareerweiterung.

&&= WLAN Access Point mit DHCP oder
DynDNS Infrastruktur zur Ubermittlung
der Daten Uber das Internet

<% Android Smartphone ab Version 2.3
(Displaygrof3e mindestens 5") mit
WLAN Funktion oder

Internetverbindung zur

Datenubertragung bei Nutzung der

DynDNS Technologie.

Alle Ausgaben der App erfolgen in
deutscher Sprache.

zur Fernauslosung einer Wagung an den Wéageindikatoren
FlyNet 50 und FlyNet 100 sowie Wagesoftware Winweigh Plus

Das Pfister-Wage-App % fur Smartphones. mi
Betriebssystem.
Die kostenguinstige Alternati

-Technische Anderungen vorbehalten -
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Leistungsumfang

Durch einfache Auswahl der Wage-App
im  Smartphone und Eintippen des
entsprechenden Auftrags-Code wird am
Wageindikator der zugehodrige Auftrag
ausgefuhrt und eine Erst- bzw. Zweit-
wagung ausgelost.

Jedem Auftrag (10stelliger Code)
konnen folgende Merkmale zugeordnet
werden:

Funktionen Wage App Basis:

% Vorbestimmtes Erstgewicht
&«  KFZ-Kennzeichen

&  Waren-Code

& Kunden-Code

& Lieferanten-Code

&% Schlag-Code

& Frachtfuhrer-Code

Zusaétzl. Funktionen bei Wage
App Komfort:

<%z Anzeige des aktuellen Gewichts
(immer sobald im WLAN-Bereich)

<% Waage Nullstellen

<% Waage tarieren (Tara setzen und
Tara l6schen)

Ansichten auf dem
Smartphone

Die Darstellung ist so gewahlt, dass der
Anwender  Aufgaben, die logisch
zusammen gehoéren, in einer Ansicht
erfassen kann.

Ist fur die Anzeige / Erfassung der
Daten mehr als eine Bildschirmseite
erforderlich, ist vertikales Scrollen
moglich.

Das horizontale Scrollen hangt von den
Hardware-Eigenschaften des Smart-
phone ab (Auflosung).
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Funktionsablauf

= Fahrzeug fahrt auf die Waage, an
der Fernanzeige wird das aktuelle
Gewicht angezeigt

= Der Fahrer tippt den kompletten
Auftragscode Uber den Nummerblock
ein (siehe nachfolgendes Bild rechts:
Tastenfeld Wage-App auf Smart-
phone).

= |st eine Codierung konfiguriert
(Fahrerkennung hinterlegt auf
individuellem Smartphone), wird die
Einstellung in runden Klammern auf
dem Eingabefeld am Smartphone
dargestellt.

= Der Fahrer gibt seinen Auftragscode
entsprechend den definierten Merk-
malen ein:; z.B.01001aSchlagl, Fahr-
zeugl

®= Nachdem der Code komplett
eingegeben wurde, wird mit der
Taste OK die Wagung ausgelost.

= Der eingegebene Auftragscode wird
an der Fern-Anzeige kurz angezeigt.

= Der Status der Wagung ist flr einen
einstellbaren Zeitraum an der Fern-
anzeige ersichtlich wie folgt:

— 1.0 fr erfolgreiche Erstwagung

— 2.0 fur erfolgreiche Zweit-wagung

— 0.0 fur fehlerhafte Wagung

= Bei Fernanzeigen mit integrierter
Ampel schaltet diese zusatzlich bei
erfolgreicher Wagung auf ,griin“.
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Passwort und
Netzwerkparameter

Netzwerkparameter

Hostname oder IP-Adresse erfassen:

Bitte geben Sie den Hostnamen die IP-
Adres: B. e

Die Konfiguration der App ist 7
passwortgeschitzt (Standardpasswort .
bei Erst-installation, kann vom Anwen- Portnummer (default=2101):
der mit eigenem Passwort tiberschrie-

ben werden).

Das Speichern von Daten auf dem
Smartphone ist nur mit Passwort

moglich. Geht das Passwort verloren,
kann der Anwender ein Masterpasswort
erhalten.

Uber das Menii erreicht der Anwender
auch die Ansicht der Netzwerkpara-

meter. Konfiguration Ubertragung

Einschaltdauer der Fernanzeige:
*5Min 10Min 15Min
Ubertragungsmodus des Fahrzeug:

Folgende Parameter missen eingestellt
werden:

* nicht codiert
codiert DD1010, DD1050
codiert WWP

Fahrzeugnummer:

o IP-Adresse oder Hostname

o= Portnummer

Konfiguration der App

Die Konfigurationseinstellung der App
ist ebenfalls nur mit Passworteingabe
moglich.

<%= Auswahl zwischen drei Uber-
tragungsmodi:

— nicht codiert

— Codiert FlyNet 50, FlyNet100

— codiert WWP (Winweigh-
Wagesoftware)

Historie schreiben
(nur im Ubertragungsmodus
»codiert nach FlyNet 50, FlyNet 100)
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